河北建筑工程学院实验室安全技术规程（修订）

校教【2015】23号

第一章 总    则

第一条　为确保国家财产和人身安全以及教学、科研、实验工作的顺利进行，特制定本规程。

第二条　实验室系统的各级领导必须重视实验室的安全技术工作，切实加强安全技术工作的领导，检查有关安全技术规程的执行。

第三条　实验室安全技术工作方针是：坚持经常性的安全思想教育与安全技术培训，开展群众性的安全技术检查与整改活动，以及安全、文明实验室竞赛活动；把各类事故与不安全因素消灭于隐患状态。不断提高实验室安全技术水平。

第四条　每个实验室由主任负责安全技术工作，并指定一名兼职安全技术员。兼职安全技术员在实验室负责人领导下履行安全技术监督、检查与指导职责，并有权制止违章指挥与违章作业。各级领导必须支持兼职安全技术员的工作。

第五条　进入实验室的所有人员必须遵守各项安全技术规章制度。新到实验室工作的教职员工和首次到实验室的学生与实验人员必须经过安全教育，并且在掌握了安全技术，防护用品和工业卫生设施使用方法，熟悉操作规程之后，方可上岗操作。

第六条　电气、电气焊等特殊工种人员，必须经过安全技术培训，取得有效的操作合格证件之后，方可独立操作。

第七条　实验室在采用新技术装备或新的操作方法时，必须对操作人员进行安全技术培训或新岗位的安全教育。

第八条　实验室人员必须按规定正确使用个人防护用品、安全技术及工业卫生设施。

第九条　实验室内各种设备、作业岗位及实验间都必须建立完善的安全技术操作规程。重点部位还应建立必要的部位安全规章。

第十条　每学期开始和节假日放假前，实验室要组织一次全面安全检查与整改活动。本单位无力解决的隐患问题要及时统计逐级上报。检查结果要详细记录，并及时整改。

第十一条　实验室的新建、改建、扩建工程必须有保证安全的设施。这些设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时启用。

第十二条　实验室的建筑维修、设备安装以及管道地沟等施工现场，均应有专人负责安全技术工作。必要时应划出禁区或设立警告标志、信号，禁止无关人员通行。

第十三条　学校设置的安全标志牌、警示牌以及安全技术、工业卫生设施，所在实验室应负责维护，不准损坏或擅自拆迁。

第十四条　如果发生伤亡或火灾事故，必须按规定及时报告有关部门和领导，并保护好事故现场。实验室系统的各级领导必须遵照“三不放过”的原则严肃调查处理事故。

第十五条　实验室应备有针对性适用的灭火器材，应存放于明显易取之处。并有指定人员负责保管、检查、更换。消防工具不准挪用。

第二章 实验室内的环境安全

第十六条　实验室内应保持设备、器材整齐、清洁、安全，其间应保留宽度不小于一米的通道。

第十七条　实验室内地面应平整无油污及易燃物。室内设备管道应无漏油、漏水、漏气现象。地面、墙壁和天棚均应保持安全完好状态。

第十八条　实验室内沟、井、坑、池口等处均应设置盖板或不低于一米的围栏。

第十九条　各种仪器、机床和工作台等设备的布置与安装必须符合有关标准规定，必须便于操作人员的安全操作。

第二十条　设备的操作位置及潮湿工作场所，均须设置规格适宜，绝缘、隔潮、防滑的脚踏板。

第二十一条　实验室内采光与照明应满足操作人员安全操作的要求，并符合有关设计标准。

第二十二条　实验室应有良好的通风除尘及空气调节设施，以使室内温度、湿度及空气清新度达到操作人员的安全卫生要求及仪器设备的要求。

第二十三条　实验室内产生噪音、震动、高强磁场以及放射线的设备应有消除这些有害因素的设施，并应逐步达到国家规定的安全卫生标准。 

第二十四条　实验室的配电间、充电间、危险品库、压力容器间等安全重点部位及特殊危险区域，均应设置必要的防护设施及信号标志，非本岗位人员未经批准严禁入内。

第三章 机械设备安全

第二十五条　机械设备高度在二米以下的传动部位或传动部件必须有防护罩、网或栏杆。

第二十六条　手持砂轮机及手持切割机必须有牢固的防护罩。

第二十七条　冲压机械及剪切机械要有防止因操作人员误操作、机器失控或其它意外而发生的伤亡事故的安全保险装置，同时设备本身的动力开关也必须确保机器的安全运行与操作。

第二十八条　起重机应标明其额定起动量。并应具备声响或灯光信号装置，各种限位保险装置，自动联锁装置以及超负荷限制器、夹轨器、缓冲器等安全保险装置和其它安全防护装置。

第二十九条　起重运输机械设备必须实行计划检修和定期技术试验，其取物装置、钢丝绳、链条、联轴节及制动装置零部件必须经常检修与保养，达到更新报废标准的必须更换，不准迁就使用。吊钩、吊环不准焊补回用。

第三十条　起重机械、装载及运输机械的使用管理，必须贯彻执行国家和部颁管理规程以及有关规章制度。

第四章 电气设备安全

第三十一条　非电工人员不准装修电气设备和线路。

第三十二条　电气设备绝缘必须良好，严防潮湿及受热。裸露的带电导体或高压电器设备必须有防止人体接触的遮屏等设施和必要的警告标志或信号。  

第三十三条　不用的电气设备和线路必须拆除或彻底处理妥善，不准留有后患。

第三十四条　电气设备的各种保护装置应保持齐全完好状态。保护性接地或接零装置应符合规定要求，并确保可靠状态。三相移动电器应采用四芯(孔)插销(座)。

第三十五条　使用非安全电压的手持电动工具，须戴绝缘手套。

第三十六条　发生大量蒸汽、气体，粉尘的工作场所，要采用密闭式电气设备；有爆炸危险的气体粉尘的工作场所，要采取防爆型电气设备。

第三十七条　电闸箱、配电盘(柜)应保持元件及箱体齐全完好，安装牢固，并指定专人管理。箱内、箱上不应存放任何物品，箱前及左右一米内不应放置任何物品，并保持通道畅通。

第三十八条　动力变压器等高压电器设备必须有围栏、护网以及必要的联锁开关，以防触电事故。

第三十九条　变(配)电间不准兼作仓库，照明要合理。绝缘安全用具必须保持齐全完好状态，并定期检验。要有专人负责值班维护，并有记录。室内各种规章制度健全，并贯彻实施。

第四十条　幻灯及设备附属照明电压不准超过36伏，金属容器内或潮湿处所用之照明电压不准超过12伏。

第四十一条　检修机械、电气设备时，应停电检修并应挂停电警示牌，必须设人监护。停电牌必须谁挂谁摘。开关在合闸前要细心检查，确认无人检修时方准合闸。

第五章 容器安全

第四十二条　各种气罐必须具备有效的安全阀、压力表，并定期检验与检修试验。

第四十三条　各种气瓶应具有防振圈、安全帽和安全阀，严防沾有油脂或暴晒，氧气瓶严禁与可燃气瓶（如氢）接触或同车运输，或一起存放。搬运时不可碰撞。各种气瓶必须定期进行技术检验。

第四十四条　各种气瓶在存放和使用时，必须距离明火或赤热金属十米以外。离开取暖设备须一米以外。

第四十五条　乙炔发生器必须具备防止回火的安全装置和防爆泄压装置。投入的电石颗粒不可太小。乙炔发生器在工作中距离明火须十米以外。

第六章 附    则

第四十六条　学校根据需要及上级有关规定发给个人的安全防护用品是一项安全技术劳动保护辅助措施，必须正确使用。不准转给他人使用或出卖。

第四十七条　各实验室必须根据本规程结合实验室的实际情况制定出安全守则，并严格执行，确保人身与国家财产安全。



